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Gliltig bis: 20.10.2035 Registriernummer: BY-2025-006020899 1
Gebédude
Gebéudetyp Einfamilienhaus
_A&}gségun-_' e " | Frankenstr. 15
97505 Geldersheim
_Gebaudeteil * Ganzes Gebaude
Baujahr Gebaude ° _|ve,s e
Baujahr Warmeerzeuger > * 2005
Anzahl der Wohnungen 1
Gebaudenutzfidche (A,) 280,3 m? I )8( nach § 82 GEG aus der Wohnfidche ermitteft

Wesentliche Energietrager far Heizung ° Erdgas E
Wesentliche Energietréiger for Warmwass...

" Emeuerbare Energien ° Art: Verwendung:
Art der Loftung ° e )8( Fensterliftung [0 Laflungsanlage mit Warmerlickgewinnung
[0 Schachtliiftung [J Loflungsaniage ohne Warmeriickgewinnung
Art der Kithlung ® [1 Passive Kihlung [0 Kihlung aus Strom
[0 Gelieferte Kalte [J Kihlung aus Warme
1 Inggq&ﬁonspﬂichtige Klimaanlagen 4 Anzahl: 0 Nachstes Falligkeitsdatum der inspektion:
)\nlass der Ausstellung des O Neubau [J Modemisierung 1 Sonstiges (freiwillig)
Energicausweises ) 4 B( Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-

gen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermitteit werden. Als Bezugsfidiche dient die energetische Geb&udenutzfiiche nach dem

GEG, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnfiichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Oberschligige Ver-

gleiche ermdglichen (Ertiuterungen — siehe Seite 8). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Selte 2 dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. i

X Der Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ]8( Eigentomer O Aussteller

[J Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Geb4udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen Gberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdéglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
Casa-aktiv
Andreas Binder . 2
Wengert 18 & .,
97531 Theres
Ausstellungsdatum 21.10.2025

Datum des angewendeten GEG, gegebenentalls des angewendaten Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

@ e W N -
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Hotig AG,\
Lizenziert for Casa-aktiv, Andreas Binder
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Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

o |
125
Anforderungen gemas GEG *
Pri iet {
Ist-Wert kWh/(m?-a} Anforderungswert kWh/(m?* a)
ot litat del udehdlle H;'
Ist-Wert Wi(m*K) Anforderungswert WiH{m?*K)
i ] ] U ] eingehalten

16. Oktober 2023

Registriernummer: BY-2025-006020899

kg CO,-Aquivalent /(m*-a)

180 176

nerglebedarfshers
[0 Verfahren nach DIN V 18599

[0 Regslung nach § 31 GEG ("Modeligeb&udeverfahren™)
[0 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung emeuerbarer Energien® [0 far Heizung [ fir Warmwasser

[0 Nutzung zur Erfilllung der 88%-EE-Rege! gemiR § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Abhsatz 2 oder 3 GEG
[ Erfallung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfullungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,3,4 und § in Verbindung mit § 71b bis h GEG*®
[0 Hausubergabestation (Warmenetz) (§ 71b)
[0 warmepumpe (§ 71c)
[} Stromdirektheizung (§ 71d)
[J Solarthermische Anlage (§ 71e)
[0 Heizungsanlage fur Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f.g)
0 warmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
[ Sotarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
[0 Dezentrale, elekirische Warmwasserbereitung (§ 71 Absalz 5)
Erfullung der 65%-EE-Rege! auf Grundlage einer Berechnung im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG  antell Wir- Anteil EE® Antell EE®
mabareit- der Elnzel- aller

9 o )

Art der erneuerbaren Energle

Summe® %

[J Nutzung bei Anlagen, far die die 65%-EE-Regsl nicht gilt®

Art der emeuerbaren Energie Anteit EE'®

Summe®
O weitere Eintrage und Erauterungen in der Anlage —_—

' sishe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 nur bei Neubau sowie bei Medemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
3 Mehrfachnennung moglich

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

$ Anteil der Einzelanlage an der Wérmebereitstellung aller Anlagen

¢ Anteil EE an der Warmebereitsteliung der Einzelanlage/aller Anlagen
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AG,

Vergleichswerte Endenergie *
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Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasstfiir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen flhren
kénnen. Insbesonderewegen standardisierter Randbedingyngeneriau-
ben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. Dieausgewiesenen Bedarfswerteder Skalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebéudenutzfidche
(A, die im Allgemeinen griBer ist als die Wohnflache des Gebau...

7 nwr bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagsn

8  Summe einschhieBlich gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Anlage

9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebéude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
gangsregelung unterfallen, gemal Berechnung im Einzelfall

10 Anteil EE an der Warmebersitstellung oder dem Wéarme-/Kalteenergiebed. ..
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Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauch

“ Trelbhausgasemissionen 36,9

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes
183,9 kWh/(m?*-a)

169,3 kWh/(m?-a)

Primirenergieverbrauch dieses Geb3iudes

Endenergieverbrauch dieses Gebidudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Registriernummer:

16. Oktober 2023

BY-2025-006020899 3

kg CO,-Aquivalent /(m*-a)

i

o | T
)]

1786 200 226 >2560

153,9 kWh/(m?-a)

Zeitraum Primér- Energie- Anteil Anteil Klima-
von bis Energietrager 2 energie- | verbrauch |Warmwasser| Heizung faktor
faktor- [kWh) [kWh] [kWh}
01.01.2022 | 31.12.2024 Erdgas E 1,10 112615 —_ 112615 1,19

[ weitere Eintrage in Anlage

Vergleichswerte Endenergie ®
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Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Geb#dude, in denen Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereitgestelit
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzfidche (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen gréBer ist als die Wohnfiiche des Gebdudes. Der tatsdchliche Energieverbrauch eines
Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaitens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 gegebenentalls auch Leerstandszuschlage, Wanmwasser- oder Kihlpauschale in kWh
® EFH. Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: BY-2025-006020899 4

Empfehlungen zur kostengilnstigen Modernisierung

MafBnahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ]8( moglich [0 nicht moglich
Empfohlene Modernisierungsma8nahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
x Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit | maB- tionszeit Kilowattstunde
groBerer | nahme Endenergie
Modemi-
sierung
1 Aussenwande WDVS anbringen )4 0
2 Fenster 3-fach-Verglasung am ganzen Haus (] )8(
[J weitere Eintrage im Anhang
Hinwels: Modemisierungsempfehiungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.
Genauere Angaben zu den Empfehlungen Sj;a-aktiva, Ag;g;a;hzi,':er
sind erhailtlich beifunter: gert 18,

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe FuBlnote 1 auf Seite 1 des Energieauswsises
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Eriéuterungen

Angabe Geb: | = Seite 1

Bei Wohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemafl § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu
beschrdnken, der getrennt als Wohngeb&ude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 108 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
,Gebaudeteil” deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien -~ Seite 4

Hier wird darlber informiert, wofiir und in weicher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthiit Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energl arf — Sel

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauuntertagen bzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte innentemperatur und innere
Wamegewinne usw.) berechnet. So lsst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Inshesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
berticksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energletrager (z.B. Heiz8!, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kiginer Wert signalisiert einen

! geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die

Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

nergetische fiti#t der dehillle ite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfas-
sungsfldche bezogene Transmissionswirmeverust. Er beschreibt die
durchschnittiiche energetische Qualitat aller warmelibertragenden Um-
fassungsfiichen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes.
Ein kieiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auter-
dem stelit das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wiérmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf ~ Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich bendtigte Energiemenge fr Heizung, Liflung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fir die Energiesffizienz eines Geb&udes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebéude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugeftihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Luftung sichergesteiit werden kdnnen. Ein kieiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung emeugrbarer Energien zur Erfillung

der 65%-EE-Regel ~ Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsantagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebaude eingebaut oder aufgestelit werden,
grundsatziich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarem Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fir neu eingebaute
oder aufgestelite Heizungen und Gberdies nach MaBgabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien” kann fir Anlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfailung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

16. Oktober 2023

schaler Erflllungsoption ausgewiesen werden. Fiir Bestandsaniagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fir die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 711 - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren
Energietrager aufgefohrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Gebaudes ausgewiesen werden.

Endenemieverbrauch - Si

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes
und nicht der einzeinen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch far die Heizung wird anhand der konkreten értlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den konftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abh#ngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch tber eine Pauschale
berticksichtigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihiung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung®
zu entnehmen.

Primi#ireneraleverbrauch ~ Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebadude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithiife
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager beriicksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primérenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebéudes werden als aquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pfiichtangaben filr Inmobilienanzelgen - Selte 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die daflir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichsworte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Geb#ude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



